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ANEXA 6


FORMULAR
Descrierea inițială de proiect 
(parte componentă a Anexei nr.1 la Regulamentul Fondului)

Versiunea 1.5: iunie 2014
MODIFICAT
DECIZIA CA AL FONDULUI DIN 02 IUNIE 2015, PV NR. 32


Observații generale
Prezentul Formular trebuie să fie completat de către Solicitanți și depus împreună cu Propunerea inițială de proiect. Acesta va ajuta Solicitanții să pregătească "Descrierea inițială a proiectului", care va înlocui Raportul de audit energetic și va fi anexată la Propunerea inițială de proiect. În scopul prezentului Apel, Consiliul de administrare al Fondului a decis că Raportul de audit energetic sau Studiul de fezabilitate, pot să nu fie prezentate cu Propunerea inițială de proiect, ci ulterior, odată cu depunerea Descrierii detaliate de proiect.
Acest model a fost elaborat în așa mod încît:
să fie suficient de complet, ca Fondul să poată obține suficiente informații pentru a efectua o evaluare obiectivă și să aibă posibilitatea de a oferi comentariile și recomandările necesare către Solicitant;
să fie cât mai simplu posibil, pentru a facilita completarea acestuia de către Solicitant.
O analiză atentă a acestui document, precum și a celorlalte Anexe relevante ale prezentului Apel, va permite Solicitantului să pregătească și să prezinte o "Descriere inițială de proiect" de bună calitate.
Este recunoscut faptul că la această etapă Solicitanții pot să nu dispună de rapoarte detaliate pentru a prezenta date exacte privind volumul lucrărilor necesare, economiile de energie, costul investiției etc. Cu toate acestea, se presupune că Solicitanții vor depune efort maxim pentru a oferi informații cît e posibil de exacte cu privire la situația existentă și măsurile planificate de Eficiență Energetică (EE).
Pentru calculul estimativ al costului proiectului, Solicitanții pot prezenta propriile estimări de cost, însoțite de explicații justificate corespunzătoare, ținîndu-se cont de condițiile tehnice minime și tehnologia de implementare a măsurilor propuse.
Acest Formular conține instrucțiuni detaliate de completare, [prezentate cu caractere italice].
CERINȚE GENERALE
În capitolele care descriu măsurile de EE aferente SIP nu se permite să se facă trimiteri la anumite produse, echipamente sau materiale, folosind numele lor de brand comercial (marcă comercială) sau numele furnizorului. Aceasta contravine regulilor privind achizițiile publice. Măsurile vor fi descrise strict prin prisma tehnologiei și tipului/descrierii tehnice/specificațiilor a materialelor și echipamentelor propuse ca părți componente ale proiectului. 
OBSERVAȚII IMPORTANTE:
Solicitantul va completa celulele din tabele, marcate în culoare gri (acolo unde este cazul) și poate adăuga comentarii suplimentare la sfârșitul fiecărui tabel.
Solicitantul poate adăuga rânduri în tabelele existente sau să insereze tabele deja completate (dacă este necesar).


CUPRINS
1. Informații generale despre proiect

1.1 Descrierea sistemului de iluminat public existent
1.2 Definirea obiectivelor
1.3 Clasificarea obiectivelor
1.4 Descrierea obiectivelor

2. Descrierea măsurilor de EE pentru toate obiectivele (după investiție)

2.1 Necesitatea și oportunitatea promovării investiției
2.2 Scenariu pentru atingerea scopului investiției. Descrierea avantajelor
2.3 Descrierea constructivă și funcțională
2.4 Definirea volumului lucrărilor necesare pentru implementarea măsurilor propuse
2.5 Eficiența energetică pentru varianta propusă
2.6 Întreținerea/mentenanța sistemului de iluminat public

3. Calcule justificative

3.1 Calcule fotometrice (Anexa 6.1)
3.2 Fișe tehnice echipament (Anexa 6.2)

4. Măsuri de management energetic 

5. Asistență tehnică

6. Rezumat al măsurilor propuse și costurilor estimative





Abrevieri:

EE 	– eficiență energetică
SIP 	– sistem de iluminat public
SIPS 	– sistem iluminat public stradal
PL	– punct luminos (pilon, braț, corp de iluminat)
DIP 	– descriere inițială de proiect




1. Informații generale despre proiect
1.1 Descrierea sistemului de iluminat public existent
Vă rugăm să furnizați cel puțin următoarele informații și să completați Tabelul 1 și 2.
Descrierea generală a SIP, amplasamentul etc.;
Entitatea responsabila de gestionarea SIP;
Situația actuală a SIP din punct de vedere luminotehnic
(randamentul luminos pentru iluminatul stradal-rutier și iluminatul stradal-pietonal);
Situatia actuala a SIP din punct de vedere de funcționare, starea  fizică (piloni, corpuri de iluminat, puncte de aprindere, alimentarea, consumul energiei electrice) și problemele de EE existente, care urmează să fie abordate;
Audit propriu al SIP existent (Tabelul 1.1);
Schița tehnică:  Plan general, plan de amplasare în zonă, profile logitudinale, profile transversale.

Tabel 1: Prezentarea generală a obiectivelor, în care vor fi implementate măsurile de EE

	№
	Tip
obiectiv
	Denumirea
	Lățimea străzii
	Lungimea
străzii
	Amplasare
piloni
	Suport
1 braț
	Suport
2 brațe
	Suport
3 brațe
	Corp de iluminat
	Cant-te

	Tip
lampă
	Înălțime PL
	Distanța între piloni
	Observații

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Strada
	31 August
	6 – 7,5
	
	unilateral.
	2
	69
	-
	RCU-400
ORZ-250
SPOR-250
RCU-250
	2
84
48
3
	DRL-400
DRL-250
	12
	36
	

	2
	Strada
	Bucuresti
	11
	
	bilateral
	-
	119
	-
	ЖКУ-400
РКУ-250
	132
106
	ДнАТ-400
ДРЛ-250
	13
	37
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



1.2  Definirea obiectivelor:
	- căi rutiere;
- treceri pietonale;
- zone conflictuale*;
- zone pietonale;
- piste pentru ciclişti;
	- parcări;
- terenuri alăturate clădirilor;
- terenuri sportive;
- parcuri, spații verzi;
            - iluminat arhitectural.


· - zonele conflictuale reprezintă zonele de risc pentru siguranța traficului (treceri pietonale; sens giratoriu; intersecții importante; locuri cu multe accidente; vecinătatea școlilor; ieșiri din stații de salvare, pompieri, poliție.) 


1.3 Clasificarea obiectivelor
Străzile din localitățile urbane se clasifică în raport cu intensitatea traficului și cu funcțiile pe care le îndeplinesc, necesitînd asigurarea unor condiții specifice pentru circulația în siguranță și confort atît a pietonilor cît și a vehiculelor aflate în trafic;
În alte cazuri este necesar de specificat zona iluminării și cerințele de iluminat;  
Prescripții, norme, standarde și reglementări.


Tabelul 2: Clasificarea obiectivelor și normele de iluminat

	
№
	Tip obiectiv
	
Denumirea
	Clasa de iluminat
	Luminanta medie, Lave/cd/m2
	Uniformitate generala, U0
	Uniformitate longitudinal,U1
	Creșterea pragului percepției vizuale, Ti
	Iluminare medie, Eave  lx
	Observatii

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Să se indice conformitatea standardului în vigoare cu EN 132011

1-    [modificat prin decizia CA din 02 iunie 2015, PV nr. 32]

Exemplu
EN 13201 TABLES
Table E - ME LIGHTING CATEGORIES: MOTORIZED TRAFFIC ROADS WHERE LUMINANCE CALCULATION IS APPLICABLE, FOR DRY ATMOSPHERIC CONDITIONS
	Category
	Road coating luminance
	Disability glare
	


	
	L min.mainteined
	Uo min.
	Ul min.
	TI% max (+5% for low luminance sources)
	SR 2 min. (in absence of traffic zone with proper requirements near the lane)

	
	[cd/m2]
	[cd/ft2]
	
	
	
	

	ME1
	2,0
	0,186
	0,4
	0,7
	10
	0,5

	ME2
	1,5
	0,139
	0,4
	0,7
	10
	0,5

	ME3a
	1,0
	0,093
	0,4
	0,7
	15
	0,5

	ME3b
	1,0
	0,093
	0,4
	0,6
	15
	0,5

	ME3c
	1,0
	0,093
	0,4
	0,5
	15
	0,5

	ME4a
	0,75
	0,070
	0,4
	0,6
	15
	0,5

	ME4b
	0,75
	0,070
	0,4
	0,5
	15
	0,5

	ME5
	0,5
	0,046
	0,35
	0,4
	15
	0,5

	ME6
	0,3
	0,028
	0,35
	0,4
	15
	No requirements




1.4 Descrierea obiectivelor 
[bookmark: _Toc385342021]Obiectivul 1 (Denumirea) 
 Instrucțiuni:
Descrierea succintă a Obiectivului (obligatoriu de completat); 
Starea generală a Obiectivului și problemele de EE existente care urmează să fie abordate (obligatoriu de completat);
Schița tehnică: Plan general, plan de amplasare în zonă, profile logitudinale, profile transversale (obligatoriu de completat);
Vă rugăm să furnizați cel puțin următoarele informații și să completați Tabelul 3.

Tabelul 3: Caracteristici generale ale Obiectivului 1
	Amplasament:
	

	Obiectivul general
	SIP
	Obiectivul specific(strada)
	

	Anul construcției 
	
	Anul ultimei renovări majore [specificați pe scurt lucrările]
	 

	Parametrii geometrici - zona iluminată
	Amplasarea pilonilor

	lungimea
	
	amplasarea pilonilor
	

	lățimea
	
	distanța de la partea carosabilă
	

	tipul de îmbrăcăminte rutieră
	
	distanțele între piloni
	

	
	
	înălțimea PL/cantitatea pe pilon
	

	
	
	dimensiunile și unghiul brațului.
	

	

	Starea generală (proastă, acceptabilă, bună)
	
	Clasificarea străzii, abateri de la valorile normative
	

	Cantitatea, tipul, înălțime pilon
	
	Stare pilon
	

	Cantitatea, tipul, puterea
corpurilor de iluminat instalate
	
	Cantitatea, tipul , puterea
corpurilor de iluminat în funcțiune
	

	Rețea de alimentare
aeriană / subterană
	
	Tip cablu
	

	Puncte de aprindere, starea
	
	Puncte de control, starea
	

	Sistem de comandă există/nu; tipul
	
	Orele de funcționare, h
	

	Putere instalată, kW 
	
	
	



..............................................
Obiectivul 2 (Denumirea)  
[Copiați aici tabelul din capitolul de mai sus dacă doriți să descrieți mai multe obiective]
.............................................
2. [bookmark: _Toc362533488]Descrierea  măsurilor de EE pentru toate obiectivele (după investiție)
[Vă rugăm să definiți  măsurile de EE referitoare la toate obiectivele, în concordanță cu următoarele documente: 
· Anexa 1: Măsuri eligibile și neeligibile aferente SIP;
Anexa 4: Instrucțiuni pentru Solicitanții de finanțare, specificații și cerințe tehnice minime față de măsurile de EE aferente SIP.

Pentru fiecare măsură propusă, Vă rugăm să prezentați costurile estimative. 

· Vă rugăm să respectați cerințele tehnice minime aferente fiecărei măsuri de EE selectate la toate obiectivele SIP. În cazul în care aceasta nu este fezabil din punct de vedere tehnic sau este foarte costisitor, vă rugăm să oferiți o explicație corespunzătoare. În caz contrar Fondul poate respinge propunerea de proiect ca neconformă.  


2.1. Necesitatea și oportunitatea promovării investiției
……………………………..

2.2. Scenariu pentru atingerea obiectivului de investiții. Descrierea avantajelor
……………………………..

2.3. Descrierea constructivă și funcțională
……………………………..
2.4  Definirea volumului lucrărilor necesare pentru implementarea măsurilor propuse






[bookmark: _GoBack]
Tabelul 4: Costul estimativ al investiției
(Adăugați rânduri, dacă e nevoie)
	Denumirea obiectivului (zonei) iluminate

	No.
	Materiale și echipamente
	Cantitate
	Preț unitar, lei
	Suma, lei

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	Lucrări de construcție și instalații
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[Copiați aici tabelul din capitolul de mai sus dacă doriți să descrieți mai multe obiective]

2.5 Eficiența energetică pentru varianta propusă

Tabelul 5: Starea actuală a sistemului conform puterii instalate a corpurilor de iluminat
      (datele pentru calcul -  de folosit cazul funcționării la 100% a sistemului actual)
	N
	Denumirea obiectivului
	Echipament
	Cantitatea
	Pinst,
kW
	Consum
Anual,
Wan,  kWh
	Costul energiei consumate anual, 
MDL

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	



Consumul anual de energie electrică Wan  = Tmed   х   Рinst
unde Tmed = timpul de funcționare (ore/an)
C - costul unui kWh (tariful energiei electrice, inclusiv TVA)  
Costul anual al energiei electrice Сan = Wan  х C    

Tabelul 6: Soluția propusă în proiect (corp de iluminat)
	N
	Denumirea obiectivului
	Echipament
	Cantitatea
	Pinst,    kW
	Consum anual, Wan, kWh
	Costul energiei consumate anual, MDL

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	


Reducere de consum anual = __________

Tabelul 7: Soluția propusă în proiect  (Sistem de telegestiune, daca este cazul)
	
N
	
Denumirea obiectivului
	
Pinst 
kW
	Consum
anual,
fără reglarea fluxului, kWh
	W, kWh
	Consum
anual,
cu reglarea fluxului, kWh

	
	
	
	
	20.00-23.00
3 ore
	23.00-1.00
2 ore
	1.00-5.00
4 ore
	5.00-7.00
2 ore
	Total pe zi
	

	
	
	
	
	100% Pinst
	75% Pinst
	40% Pinst
	100% Pinst
	kWh
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	
	20
	80000
	60
	30
	32
	40
	162
	59130

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	



Pinst  – puterea corpului de iluminat 
Wan  fără reglarea fluxului, kWh - Pinst  x cu orele de funcționare
Wpic ; W1 ; W2  - consum de energie electrică pentru perioada de timp (perioadele pot sa difere în conformitate cu cerințele specific ale localității)
Wzi  =Wpic +W1+ W2 +Wn
Wan cu reducerea fluxului kWh = Wzi x 365

Concluzii:,
În cazul implementării proiectului va fi obținută o reducere a consumului de energie prin:
· alegerea corpurilor de iluminat performante;
· implementarea sistemului de telegestiune;
și o reducere de cheltuieli:
· din reducere a consumului de energie;
· din reducere a cheltuielilor de întreținere/mentenanță.

2.6 Întreținerea/mentenanța sistemului de iluminat public
Impactul acțiunilor de investiție asupra întreținerii SIP:
- Cheltuieli aferente întreținerii SIP existent;
- Cheltuieli aferente întreținerii SIP după efectuarea investiției.
3. Calcule justificative
3.1 Calcule luminotehnice (Anexa 6.1)
·  Vezi Anexa 5 la Apel: Calcule luminotehnice și corespunderea clasei obiectivului;
·  În PIP vor fi prezentate calculele luminotehnice pentru fiecare tip de corp de iluminat cu referință la un singur obiectiv;
·  Indicați programul în care au fost efectuate calculele luminotehnice ;
·  Prezentați matricea de calcul în format “LDT” pentru verificare în programul DIALux;
·  Calculele luminotehnice se prezintă Anexa 6.1;
·  Rezultatele calculelor se prezintă în Tabelul 8.

Tabelul 8: Rezultatele calculelor 
	
№
	Tip corp de iluminat
	
Denumirea

	Luminanta medie Lave/cd/m2
	Uniformitate generala, U0
	Uniformitate longitudinal, U1
	Creșterea pragului percepției vizuale, Ti
	Iluminare medie, Eave  lx
	Observatii

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	



Concluzii la Anexa 6.1:
..............................................


3.2 Fișe tehnice echipament (Anexa 6.2)
·  Caracteristici tehnice (vezi Anexa 4 la Apel);
·  Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare;
·  Avantajele de bază; 
·  Durata de viață;
·  Condiții de garanție și post garanție.







4. Măsuri de management energetic 
[Pentru informații adiționale privind aceste măsuri, Vă rugăm să consultați Anexa 1, Capitolul 1]
Tabelul 9:  Măsuri de management energetic
(Vă rugăm să adăugați rânduri dacă este necesar)
	Codul măsurii
	Descrierea măsurii (a se vedea Nota 1 de mai jos)
	Cost total [Lei], inclusiv TVA


	ME1
	
	

	ME2
	
	

	          Cost Total [Lei], inclusiv TVA
	


Note:
1. Vă rugăm să descrieți succint măsura și scopul implementării acesteia.


5. Asistență tehnică
Costurile pentru asistența tehnică pot include: costul pentru Raportul de audit energetic și/sau studiul de fezabilitate, expertiza tehnică, asistența tehnică în cadrul licitațiilor pentru achiziții, costurile pentru proiectarea și supraveghere tehnică, costurile pentru obținerea licențelor necesare, alte costuri justificate pentru asistență tehnică a beneficiarului.
Tabelul 10: Informații privind cheltuielile suportate sub formă de asistența tehnică
	
Asistența tehnică
	

	Codul
	Descrierea
	Costul total [Lei]
	Remarci/Justificări

	AT 1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Cost Total [Lei], inclusiv TVA
	
	




6. Rezumat al măsurilor propuse și costurilor estimative
	Codul măsurii
	Scurtă descriere
	Cost Total [Lei]
	 Comentarii (după caz)

	Principalele măsuri de EE aferente SIP
	
	

	Principalele măsuri de EE aferente sistemului de control și comandă pentru SIP
	
	

	.......
	
	

	......
	
	

	A. Principalele măsuri de EE (totalul  celor menționate mai sus)
	
	

	B. Măsuri de management energetic 
	
	

	C. Asistența tehnică 
	
	

	COST PROIECT – TOTAL (inclusiv TVA) 
	
	




10

image3.png
Fondul pentru
Efi laenﬁ
Energetica




image4.png
fels




